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Walking tractors / Light series

Motoculteurs / Série légere

|
Ei'ﬁachsschlepper} Leichte Ausfiihrung

TECHNICAL DATA

Type 461 - ACME engine type ALN 330 W -
power kW 6 - displacement 20 cu. in, - 1 cylinder
- eycle: 4-stroke gasoline - air cooled

Type 465 - Lombardini engine type 6LD 360 -
power kW 6 - displacement 22 cu. in. - | cy]mder
- cycle: 4-stroke Diesel - air cooled

Type 478 - Ruggerini engine type RF 120 - power
kW 9 - displacement 33 cu. in. - 1 cylinder - cy-
cle: 4-stroke Diesel - air cooled

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type 461 - Moteur ACME type ALN 330 W -
puissance kW 6 - cylindrée 327 cmc - | cylinder
- cycle: 4 temps essence - refroidi par air

“Type 465 - Moteur Lombardini type 6L 360 -

puissance kW 6 - cylndrée 359 cmc - ) cylindre
- cyeler 4 temps Dhesel - refroidi par air

Type 478 - Moteur Ruggerini type FR 120 - pujs-
sance kW 9 - cylindrée 540 cmce - | cylinder -
cycle: 4 temps Diesel - refroidi par air

Ti,rECHNISCHE DATEN

Tvp 461 - Motor ACME Typ ALN 330 W - Lei-
sting kW 6 - Hubraum 327 cem - 1 Zylinder -
Arbeitsverfahren: Viertakt Benzin - Luftgekiihlt
Tsp 465 - Motor Lombardini Typ 6LD 360 - Lei-
stiung kW 6 - Hubraum 359 ccm - 1 Zylinder -
Asbeitsverfahren: Viertakt Diesel - Luftgekiihlt
Tvb 478 - Motor Ruggerini Typ RF 120 - Lei-
stdng kW 9 - Hubraum 540 ccm - 1 Zylinder -
Adrbeitsverfahren: Viertakt Diesel - Luftgekiihlt

Cluich
Multiple-disc dry clutch

Gearbox
3 forward speeds and 2 reverse
Speeds
MPH (with wheels 4.00-8)
Forward: 0.9 - 1.7 - 9.8 {Tor 461-465)
0.8 - 2.2 - 8.2 (far 478) .
Reverse: 0.6 - 2.6 (for 461-465}
0.6 - 1.4 (Tor 478)
Differential
With differential lock
Power (ake-off
Independent with 1073 r.p.m.
Brakes
Mechanical {on reguest)
Handle bars
Reversible and adjustable in 6 positions
Safely devices
“Dead man’s handle” fitted on the handle
bars - impossibility of engaging reverse gear
when power (ake-off is engaged
Wheels
Rubber wheels; with fixed rims 4.00-8, 5.0-10
with adjustable rims 4.0-10,
5.0-10
Steel wheels: 47 x 14"
Starting system
Rope starting for all Lypes - rewind or elec-
tric starter for 461 {on request)

Embrayage
A disques multiples & sec

Boite de vitesses
3 vitesses AV + 2 AR

Vitesses
Km/h (avec roues 4.00-8}
AV 1,3 - 2,8 - 15,8 (pour 461-465)
1,4 - 3,7 - 13,2 (pour 478)
AR: 1,0 - 4,2 {pour 461-465)
1,0 - 2,4 {paur 478)
Différentiet
Avec blocage
Prise de force
[ndépendante & 1073 t/min.
Freins
Meécaniques {en option)
Mancherons
Réversibles et reglables en 6 posilions

Dispositifs de sécurité
Arrét du moteur avec commande & lévier sur
les mancherons
Systéme de sécurité qui ne permet pas I'inger-
tion de la marche arriére quand est insérée la
prise de force

Roues
Prneumatiques: avec janles fixes 4.00-8,
5.0-10
avec jantes réglables 4.0-10,
5.0-10

En fer: 12x38 cm

Systéme de démarrage
Par cordeletie pour tous les modéles - par lan-
ceur ou électrique pour 461 (en option)

Kijpplung
'jMehrscheibcntrockenkupplung
Getriebe
i3 Vorwirtsgiinge und 2 Riickwirtsginge
Geschwindigkeiten
tkm/h (mit Bereilung 4.00-8)
'VG 1,5 - 2,8 - 15,8 (fiir 461-465)
1,4 -3,7 - 132 (fir 478)
G: 1,0 - 4,2 (fiir 461-465}
1,0 - 2,4 {fiir 478)

leferentlal
Mit Differentialsperre
Zapiwellen
fginabhidngie mit 1073 Wmin.
Brrzmsen
Mechanisch {auf Anfrage)
Hdélm
{Umkehrbar und verstellbar in 6 Positionen
Sicherheitsvorrichtungen
Motorstopsicherheitshebel am Holm
Sicherheitsschaliung: beim Frisen ist es nicht
méglich den Riickwirtsgan einzulegen
Bereifung
Gummlberelfung mit festen Felgt,n 4.00-8,
5.0-10
mit Verstelifelgen 4.0-10,
5.0-10
Stahlgreifrdder: 12x38 ¢cm
Aunlasseranlage
Seilstart fiir alle Modelle - Reversierstarter
pder elektrischer Anlasser fiir 461 (auf An-
Ifrage)
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With wheels - Avec roues - Mit Bereifung 5.0-10
] 11+ 16"* _ 270+410 mm*
. 21 540 mm
s T 40 1020mm
£ig 14+20"% 378+ 518 mm*
Peso - Poids - Gewicht (461) 216 lbs K 98 kg
Peso - Poids - Gewicht _ (465) 256Ibs /116 kg
Peso - Poids - Gewicht ~ (478) 2981bs / 135 ke

= With adjustable axle extensions / Avec moyeux d’élar-

gissement / Mit Tegulierbaren Nabenzwischenstiicken

pasguali

macchine agricole s.p.a

Via Muova, 30 - 5604) Calenzano (FI)
Telef. (055) 887954} - Telex 571431

notice. / Lesy caractéristiques,

The data, measurcments and iﬁ:strations are only indicalive and not binding. Pasquali has the right to change them without

esures et ilustrations sont donnges 4 titre indicatif et sans engagement. Pasquali se réserve
le droit de les modilier sans ol favis. / Alle Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Pasquali behilt sich alle Rechie vor,
si¢ ohne Mitteilung abzuindern.
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