LT ERDEOWIVITE R
de PASQUALI

Le premier constructeur de tracteurs
et de motoculteurs Italiens.

En quelgues minutes on procéde au Aantage du
au déamontage de l'arriécedrain tracteur ou de
I"arri@re-train motoportaur.

Tous les outils tracteurs et motoculteurs sant
intarchangaables,

TONDEUSE & 3 covteaux laves pating ou rousal
sur motoculteur sens s marche inversé &1 Sulky

Les motoculteurs PASQUALI sont les seuls motoculteurs transformables en
THACTELURS & 4 roues motrices, & relevage hydrauliqgue, ou &n MOTO-
PORTEURS tous terrsins @ 4 roues motrices, de 1600 kgs de charge utile

MOTOCULTEUR transformé an motoporteur
& roves motrices

Soucleux da rechercher la satisfaction des Clients, PASQUALI s& réserve la droit de modifier les caractéristigues de ses matériale.




CHARRUE BRABANT
1/d de towr = -

roaes BOOXIE

aflache umiversalle,
réglable ot déportable
le‘ll cgulissants =

ARAACHEUSE
de pommas de terre

FHAISE ROTATIVE
7687885 o,
roues GO0XIG

CULTIVATELIR rédglable. & 7 dents &t roues de
conirdle de profondeur

L R

MOTEUR : cycle 4 Temps
808 : 10 cv essence 402 cm3
230 : 13 cv aessence 487 cm3
935 : 13 ¢v diesel 539 cm3
840 : 15 ov diesel 638 cm3
845 : 18/20cv diesal TO7 em3
refroidissament par air
filire & air & bain d'huila.
Eclairage &t démarrage électrique,
{sur demande).

TRANSMISSION : embrayage & disque
B vitesses AV (de 0,9 & 15 km/h)
et 3 vitesses AR par Inverseur -
Réducteurs permettant 0,400 km/h
en 1™ AV (sur demande)-différen-
tiel blocable-prise de force indé-
pendante & 2 vitesses, 591 t/m et
B68 t/m - débrayage de sécurilé
des prises de force en marche AR.

DIRECTION : par mancherons réglables,
déportables et reversibles, & ver-
rovillage par poignée.

ROUES : métalliques : (% 600 m/m.
pneumatiques : 500x15 - 8,5x15 -
B600x16 - B50x16 - 7S50x18,

FREINS : sur arbres de roues indépen-
dants ou couplés,

ENCOMBREMENT : largeur mini : 0,57 m.
largeur maxi : par moyeux coulis-
sants canelés et réglables par tige
filetéa.
longueur @ 1,90 m.
hauteur : 0,85 m
garde au sol : 0,24 m en GO0N16.

POIDS : de 233 kgs & 380 kgs sans outils.

EQUIPEMENT : charrue simpla monosoc
ot bisot - charrue brabant 1/4 ou
1/2 tour - vigneronne - fralse ro-
tative 57/68/T8/85 cms - butteur -
iariére - arracheuse de pommes de
terre - pompes - faucheuse fron-
tale - débroussailleuse’ - lame de

nivellement - chasse-neige - re-

morque, elc...




